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Izolacni podlozky DU 903/DU 905

Oblasti pouziti

Pro podlahy v interiérech.

Ke zvySeni krocejové neprizvuénosti a tepelné izolaci pod
podlahovou krytinou.

ZpUsobilé pro textilni krytiny, tkané filcové krytiny, PVC
a CV krytiny.

Pro pokladku na:

— Savé podklady jako beton, cementové potéry.

— Anhydritové potéry, magnesitové potéry.

— Mineralni PCI stérky.

— Podlahy z dfevénych prken.

— Drevotfiskové desky.

Vlastnosti produktu

Snadno se feze a poklada.

Tlumi podlahovy provoz a tepelné izoluje, zvySuje tak
komfort chiize a bydleni.

Tloustky izolaéni podlozky:

— DU 903: 3 mm

— DU 905: 5 mm

Udaje pro zpracovani/Technicka data

Technologické udaje o materidlu
Material na bazi

— lzolaéni podlozka DU 903

— lzolaéni podlozka DU 905

Barva

— lzolaéni podlozka DU 903

— lzolaéni podlozka DU 905
Tloustka vrstvy

korek guma granulat
korek guma granulat

hnédo- ¢erna granulat
hnédo — ¢erna granulat

— lzolaéni podlozka DU 903 3 mm
— lzolaéni podlozka DU 905 5 mm
Sitka role

— lzolaéni podlozka DU 903 im
— lzolaéni podlozka DU 905 im
Délka role

— lzolaéni podlozka DU 903 20 m
— lzolaéni podlozka DU 905 20 m
Vaha role

— lzolaéni podlozka DU 903 27 kg
— lzolaéni podlozka DU 905 45 kg

PloSna hmotnost
— lzolaéni podlozka DU 903
— lzolaéni podlozka DU 905

1,35 kg/m?
2,25 kg/m?

Oznaceni podle predpisu
Pfeprava nebezpecénych latek (GGVS) — neni nebezpecny.
Hoflavost kapalin (VbF) — odpada.
Prace s nebezpecnymi latkami (GefStoffV) — produkt bez
povinného oznaceni.
Trida stavebni hmoty podle DIN 4102 B2.
Skladovani cca 18 mésicu, v rolich nastojato.

Technické udaje pro zpracovani

+15az +25 °C
napfic¢ k rolim krytiny

Teplota interiéru a podkladu

Smér pokladky

Nalepeni na pfipraveny podklad
Univerzalni lepidlo UKL 302

Lepidlo na textilni krytiny TKL 315
Lepidlo na krytiny z PVC PKL 324
Praskove lepidlo na parkety PAR 362
PU lepidlo na parkety PAR 364

PC

Pro profesionaly



ZlepsSeni kroCejové neprlzvuénosti u 2 mm tloustky ve
spojeni s 2 mm tloustky lepeného PVC*.
— lzolaéni podlozka DU 903

— lzolaéni podlozka DU 905

Tepelna vodivost

Tepelny odpor podle DIN 52 612

— lzolaéni podlozka DU 903 1/\ = 0,025 m? K/W
— lzolaéni podlozka DU 905 1/A = 0,041 m? K/W.
Zpusobilé pro kole¢kové Zidle v zavislosti na krytiné.

cca 18 dB
cca 20 dB
cca 0,12 W/mK

* Pfi zvoleni zpUsobilych krytin a odpovidajiciho materidlu je mozno ziskat
hodnoty 30 az 34 dB.

Lepeni izolacni podlozky DU 903/DU 905

— Plati nafizeni podle normy DIN 18 365.

— lzolaéni podlozka DU 903 nebo DU 905 se lepi na
pripraveny podklad lepidlem UKL 302, TKL 315 nebo
PKL 324, PAR 362 nebo PAR 364.

— P¥i pokladce je nutné dbat na doporuceni o pfipravé
podkladu.

— lzolaéni podlozka se lepi napfi€ k rolim podlahové
krytiny.

Pokladani izolaéni podlozky DU 903 a DU 905

— Nalepit lepidlem UKL 302 nebo TKL 315.

—PVC a CV krytiny nalepit az po aklimatizaci trvajici
1 den lepidlem UKL 302 nebo PKL 324.

— Parkety nalepit az 1 den po nalepeni Izolaéni podlozky
DU 903/905 Praskovym lepidlem na parkety PAR 362
nebo PU lepidlem na parkety PAR 364.

Kontakt

BASF Stavebni hmoty Ceské republika s.r. o.
K Majovu 1244, CZ-537 01 Chrudim

tel.: +420 469 607 160

fax: +420 469 607 161

e-mail: info@basf-sh.cz

www.basf-sh.cz

Baleni a skladovatelnost

Izola¢ni podlozka DU 903: 20 m role (20 m?)
Art. — Nr/EAN — Profy. 4401/8
Izola¢ni podlozka DU 905: 20 m role (20 m?)
Art. — Nr/EAN — Profy. 4402/5

Sluzby architektiim a projektantim

Porady na pracovisti, doplfikové udaje, zkuSebni osvédcéeni
a popisy vzorkll je mozno si vyzadat u odbornych poradct
a v centrale spole¢nosti.

Odstranovani prazdnych obalii

V8echny informace o likvidaci prazdnych baleni, produktt
a jejich zbytkl jsou uvedeny v bezpeénostnim listu.

Obchodni a odborné poradenstvi
mobil: +420 724 269 012

+420 724 532 473

+420 724 212 449
e-mail: softflooring@basf-sh.cz

Servis a poradenstvi na stavbach
mobil:  +420 724 965 589

Pracovni podminky a rozsah pouziti produktd jsou velmi rozdilné. V nasich technickych listech jsou uvedeny pouze v§eobecné pokyny ke
zpracovani, odpovidajici sou¢asnym znalostem. Zpracovatel je povinen prezkouset vhodnost a moznost pouziti produktu na zamysleny
Ucel. U zvlastnich pozadavkl je tfeba si vyzadat nasi poradu. Porada a doporuceni jsou provadény v ramci pfedsmluvnich/smluvnich

vedlejSich povinnosti. Plati nase prodejni a dodaci podminky.

Aktualni informace jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz
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Novym vydanim pozbyva staré platnost.



